Закупочная документация № 11008-01-АБ

            Запрос предложений потенциальных партнеров по поставке и монтажу канальной системы кондиционирования и вентиляции в административном здании ИП «Уздунробита».

1. Объявление

1.1. ИП «Уздунробита» сообщает о проведении с 15.08.2010 по  15.09.2010 в Центральном офисе (г. Ташкент, ул. Амир Темура, 24, ком. 505) открытого запроса предложений потенциальных партнеров по поставке и монтажу до 30 ноября 2010 года канальной системы кондиционирования и вентиляции для 2-х этажного административного офиса компании, в г. Ташкенте,  по ул. Шахрисабзская, 1.

1.2. Предметом запроса предложений является наилучшее предложение о заключении договора на следующих условиях:
· количество и качество выполняемых работ: поставка и монтаж канальной системы кондиционирования и вентиляции  для 2-х этажного административного здания компании, в г. Ташкенте,  на ул. Шахрисабзская, 1 на примере оборудования, приведенного в таблице 1 закупочной документации.

· Для выполнения работ отбирается 2 поставщика с наилучшими итоговыми оценками (1-основной 1-резервный).
· Резервный поставщик выполняет работы в случае отказа основного либо в случае нарушения условий договора или сроков выполнения работ.

· В случае расторжения договора, по каким либо причинам с основным поставщиком данный статус переходит следующему в порядке убывания итоговой оценки.

· порядок расчетов: платежи производятся по безналичному расчету в сумах (с НДС или без НДС):

· за поставку оборудования: аванс – 50% (оговаривается дополнительно), после доставки оборудования на объект (после подписания накладной) – 30%, после инсталляционных работ (после подписания актов сдачи-приемки работ и оборудования) – 20%; 

· место и срок исполнения обязательств: выполнение вышеуказанных работ в 2-х этажном административном здании компании в г. Ташкенте,  по ул. Шахрисябзская, 1 в минимально короткие сроки;
· срок поставки оборудования и запасных частей: на заказ - не более 6 недель; со склада в Ташкенте - не более 24 часов.
· гарантийные и сервисные обязательства: гарантия на поставляемое оборудование и выполняемые работы - не менее 1 года, если производитель оборудования не заявляет более длительный срок гарантийных обязательств;
1.3. Участники запроса предложений должны удовлетворять следующим требованиям:

· опыт работы в области кондиционирования и вентиляции;

· без увеличения оговоренной стоимости работ в процессе поставки и монтажа.

· владение концепцией проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ  (предпочтение: с предоставлением рекомендательных писем);

· опыт выполнения проектных работ и монтажа сложной климатической техники (канальные системы, холодильные машины);

· наличие необходимых лицензий на производство работ и сертификатов на применяемые материалы и оборудование;

· наличие лицензии на проведение проектных работ по системам кондиционирования и вентиляции зданий и возможность их согласования в органах Гостехнадзора;

· наличие партнерских отношений с компаниями-производителями оборудования, используемого в данном проекте (желательно подтвердить наличием рекомендательных писем или сертификатов);

· наличие квалифицированного персонала (прописка или регистрация - обязательны);

· наличие собственной производственно-складской базы;

· возможность проведения срочного в течении 4-х часов ремонта устанавливаемой системы кондиционирования;

· отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;

· отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

1.4. Предложения, содержащие ссылку на номер Открытого запроса предложений, будут приниматься от уполномоченных лиц с момента опубликования объявления до 17.00 (время ташкентское) 15 сентября 2010 г. нарочным в опечатанных конвертах Секретарём Закупочной комиссии ИП «Уздунробита» Исламовой Шахнозой Иргашмуратовной, телефон: +99897-403-80-53.
1.5. Уполномоченный сотрудник ИП «Уздунробита» для получения разъяснений по техническим вопросам – Сайдуллаев Ашрафхан Абдуллаевич, телефон: +99897-403-83-26.

1.6. Предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.4 способа, не рассматриваются.
2. Критерий определения победителя запроса предложений
2.1. При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели предложений:

2.1.1. Стоимость поставки и монтажа оборудования.
2.1.1. Фирма и модели изготовителей системы (общемировые бренды).
2.1.2. Опыт работы поставок и монтажа аналогичных систем.
2.1.3. Перечень объектов установки аналогичных систем.

2.1.4. Рекомендательные письма и отзывы (желательно). 

2.3. Подведение итогов производится в соответствии с утвержденным в ИП “Уздунробита” порядком. 

3. Предложения должны содержать:

3.1. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам запроса предложений.

3.2. Информацию, необходимую для оценки показателей по указанным в п. 2 закупочной документации критерию с использованием форм, приведенных в п. 5 и 6 закупочной документации, в частности:

· стоимость поставки, монтажа, модернизации и ремонта систем кондиционирования и вентиляции и срок поставки с учетом НДС, в сумах); 

3.3. Сведения о сроках поставки оборудования и запасных частей.

3.4. Полное наименование компании, вид собственности, место и дата регистрации, полные банковские реквизиты.

3.5. Юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты.

3.6. Краткое представление о компании, включающее в себя следующую информацию:

· основные направления деятельности;

· краткое описание инфраструктуры компании;

· перечень объектов, в которых производились аналогичные работы, краткое описание выполненных работ;

· сведения о выполненных проектных работах на объектах с последующим согласованием и утверждением пакета документов в соответствующих инстанциях;

· лицензии и приложения к лицензиям, необходимые для выполнения работ, указанных в данной закупочной документации, с 2010 года.

· сведения о количестве квалифицированного персонала;

· рекомендательные письма от клиентов с указанием контактных лиц и телефонов (при наличии);

· сведения о партнерских отношениях с компаниями производителями, оборудование которых должно быть использовано в данном проекте (приложить копии лицензий и сертификатов);

· сведения о наличии аварийной технической службы и времени реакции на заявку.

4. Прочие условия

4.1. Объявление об итогах запроса предложений, содержащее, в случае признания его состоявшимся, наименование Победителя, будет доступно для всех участников запроса предложений.
5. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИ

	№
	Характеристика объекта

	1.
	-Адрес: Юнусабадский р-н ,ул. А. Темура и Шахрисабзская 1.

	2.
	-Назначение помещения: Административный офис ИП «Уздунробита»

	3.
	-Площадь общая, м2.:  934 м2

	4.
	-Пл. кондиционируемая, какие помещения:

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Площадь остекления м2
	Сторона света,

наличие жалюзей
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.

	
	Подвал
	810,7 м2
	18м2
	Нет
	20
	-

	
	1 – этаж
	302,4 м2
	18м2
	Нет
	25
	-

	
	2 – этаж
	514,7м2
	120м2
	Нет
	45
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Вентиляция (да/нет) какие помещения

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Высота помещ. м.
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.
	Тип вентиляции, индивидуальное / общее

	
	Подвал
	810,7 м2
	4,50 м
	20
	
	

	
	1 – этаж
	302,4 м2
	4,20 м
	25
	
	

	
	2 – этаж
	514,7
	6,20 м
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	-Количество подаваемого воздуха на 1-го человека, м-/ч.
	

	7.
	-Этажность здания: 2 этажное здание с подвалом
	

	8.
	-Конфигурация кровли: Мягкие
	

	9.
	- Зазор между подвесным и капитальным потолком, мм.: 1500 мм
	

	10.
	- Зазор между подвесным потолком и ригелем, мм.: 800 мм
	

	11.
	-Есть ли некондиционируемое помещение под полом: нет
	

	12.
	-Есть ли некондиционируемое помещение сверху: нет
	

	13.
	Наличие архитектурных чертежей (да/нет): Да
	

	14.
	Сроки выдачи тех. Предложения
	

	15.
	Дополнительные сведения


	


6. Состав канальной системы кондиционирования, совмещённой с приточно-вытяжной системой вентиляции и ее стоимость.
Модель Toshiba VRF (пример)
	Тип исполнения/Модель
	Ед.изм             
	Кол-во           
	Стоимость    ед.
	Стоимость


	Наружный блок
	шт
	2
	
	

	Внутренний блок
	шт
	3
	
	

	
	
	
	
	

	Аксессуары:
	шт
	
	
	

	Короб 600мм с решеткой для
	шт
	
	
	

	Выносной датчик температуры и влажности
	шт
	
	
	

	Заслонка с электроприводом
	шт
	
	
	

	Рама Н=300мм для
	шт
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	     
	 
	
	

	
	            
	           
	
	

	Стоимость работ и комплектующих
	     
	 
	
	

	Прочее
	            
	           
	
	

	
	            
	           
	
	

	
	     
	 
	
	

	
	            
	           
	
	

	
	     
	 
	
	

	Итого
	            
	           
	
	


В таблице приведена информация для примера, каждый претендент заполняет исходя из модели, типа и состава системы самостоятельно.

